
ලංසු ආරාධනයයි. 

 

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂප්ාදන හා මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ාාංශය. 

මිරිදිය ධිවර 2026 වැඩසටහන යටතත් ජලාශ වල ඇසිත්ත්න් ඇගිල්ලන් දක්වා වර්ධනය කිරිම සදහා ලබා දිමට 

නියමිත් දැල් කූඩුමිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන දැන්ීමයි. 

 

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂප්ාදන හා මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ාාංශය සඳහා පහත් 

සඳහන් මිරිදිය ධීවර උපකරණ මිලදී ගැනීම සම්බන්ධතයන් සුදුසු සැපයුම්කරුවකු තත්ෝරා ගැනීමට අදාලව 

මවිසින් සුදුසුකම්ලත්  ලාංසුකරුවන් තවතින්  මුද්‍රා ත්බන ලද ලාංසු කැඳවනු ලැතේ. 

01 

අ.අ විස්තරය 
ප්‍රමා

ණය 

ආපසු ගෙවන 
ආපසු 

ගනාගෙවන 

ොස්ුව 

බ ංකු 

ඇපකරයක් 

මඟින් 

මුදලින් 

ත න්පත් 

කරන්ගන් නම් 

01 

 දැල් කූඩුව පියන 

62 150,000.00 75,000.00 3,500..00 

විශාලත්වය 6 X4 X 2.5 
m 

6 X 4 m 

නිමයුම් ද්‍රව‍  නයිතලෝන් 
100%(පාර 
ජම්ුල 
කිරණ වලට 
ඔතරාත්තු 
තදන) 

නයිතලෝන් 
100%(පාර 
ජම්ුල 
කිරණ වලට 
ඔතරාත්තු 
තදන) 

දැල් ඇතසහි 
විශාලත්වය 

4 mm 15 mm 

දැල් ගැට ගැට රහිත් ගැට රහිත් 

තවළුව 9 9 

අ.අ විස්ත්රය 

ප්‍රමාණය 

ආපසු තගවන  මුදල් 
ආපසු තනාතගවන 

ගාස්තු (රු) 
02./
01 

Technical Specification For Fiberglass Inland  Cannoes - 18.5’ බැාංකු 
ඇපකරය(රු) 

මුදලින් (රු) 

 Meterials Fiberglass Rainforced Plastic 

43 
39000.00 

(අනු අංක 01-

05 දක්වා) 

19500.00 
(අනු අංක 01-

05 දක්වා) 
1,000.00 

01 Geloating Overall Hull & Deck Area Should Be Applied 

No Of Coating 2 

Thickness Not Less Than 2.5 oz /Sq.Ft 

Pigment : Gelcoat 
Ratio 

10 To 100kg 

02 Lamination  

03 Hull Above Water 
Line 

4oz/Sq.Ft.(1200gms/Sq.M) 

Deck 5 oz/Sq.Ft.(1500gms/Sq.M) 

Hull Below Water 
Line 

5 oz/Sq.Ft.(1200gms/Sq.M) 

04 Longitudinal 
Frames For both 
Side 

1”X1½“ Hora Timber Covered With 2 layers Of 
450g/Sq.M.Csm 

05 Transverse Frames 2”X2” FiberGlass Hollow Frames Covered With 2 
Layers Of 450g/Sq.M.Csm 

06 Deck 1” Thick Hora Timber Pads Should Be Boned To 
The  Deck & Covered With 2 Layers Of 
450g/Sq.M.Csm 

07 Buoyancy Tanks 02 Nos Of Sealed Buoyancy Tank  With Filling 
Styrofoam ( Rigid Foam) 

08 Keel Should Be Filled By Sand & Resin Mixture & 
Covered With 2 Layers Of 450g/Sq.Mcsm 



01. තම් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන, සුදුසුකම් ලත් ලාංසුකරුවන්/නිතයෝජිත්යින් තහෝ නම් කළ 

නිතයෝජිත්යින් සඳහා 2026/06./14  දින සිට 2026/07/01 දින දක්වා රාජකාරි දිනයන්හි ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම 

අමාත්‍ාාංශය තවත් ලිඛිත් අයදුම්පත්ක්, ව‍ාපාර ලියාපදිාංචි සහතිකතේ පිටපත්ක් හා ආපසු තගවනු තනාලබන 
ගාස්තුව තගීතමන් අනතුරුව ලාංසුපත් ලබා ගත් හැකිය. අවශ‍ සුදුසුකම් ලාංසු තල්ඛනතේ සඳහන් කර ඇති 
අත්ර ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ාාංශය තවත් පැමිණ අදාල තල්ඛන තනාමිතල් පරීක්ෂාකර බැලිය හැක. 
 
02. පිටපත් තදකකින් යුතු ලාංසු තල්ඛන 2026/07/01 තවනි  දින ප: ව: 2.00 ට තපර ලැතබන තස් 
“තල්කම්, ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ාාංශය , රත්වත්ත් මාවත්, බදුල්ල.”ලිපිනය තවත් ඉදිරිපත් කිරීමට තහෝ 
ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ාාංශතේ ගණකාධිකාරි නිල කාමරතේ ත්බා ඇති තටන්ඩර් තපටිටියට බහාලීම 
තහෝ කළ හැකිය. ප්‍රමාද ී ලැතබන ලාංසුපත් ප්‍රතික්තෂ්ප තකතර්. 
 
03. 2026/07/01 තවනි දින ප:ව: 2.30 ට ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ාාංශ ශ්‍රවනාගාරතේදි ලාංසුකරුවන්  
තහෝ ඔවුන්තේ නිතයෝජිත්යින්  ඉදිරිතේ  ලාංසු විවෘත් තකතර්.  
 
04. තම් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලාංසුකරුවන්ට වැඩිදුර තත්ාරතුරු ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම 
අමාත්‍ාාංශතයන්  කාර්යාල තේලාව තුලදී  ලබා ගත් හැකිය. දුරකථන අාංක - 055-2232018 (ගිණුම්) 
 
05.  තම් සම්බන්ධව පූර්ව ලාංසු රැස්ීමක් (Pre Bid Meeting 2026/06/26 දින ගප.ව 10.00 ට ඌව පළාත් 
කෘෂිකර්ම අමාත්‍ාාංශ ශ්‍රවණාගාරතේදි පැවැත්තේ.  
 
සභාපති , 
ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, 
ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂප්ාදන හා මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ාාංශය, 
රත්වත්ත් මාවත්, 
බදුල්ල 
  

අ.අ විස්ත්රය ප්‍රමාණ
ය 

 

ආපසු 
තනාතගවන 

02 Technical Specification For Fiberglass Inland  Cannoes - 15.5’  

 Meterials Fiberglass Rainforced Plastic     
01 Gelcoating Overall Hull & Deck Area Should Be Applied 

11 

01 Gelcoating Overall Hull & Deck Area Should Be Applied 

No Of Coating 2 

Thickness Not Less Than 2.5 oz /Sq.Ft 

Pigment : Gelcoat 
Ratio 

10 To 100kg 

02 Lamination  

03 Hull Above Water 
Line 

4 oz/Sq.Ft.(1200gms/Sq.M) 

Deck 5 oz/Sq.Ft.(1500gms/Sq.M) 

Hull Below Water 
Line 

5 oz/Sq.Ft.(1200gms/Sq.M) 

04 Longitudinal 
Frames For both 
Side 

1”X1½“ Hora Timber Covered With 2 layers Of 
450g/Sq.M.Csm 

05 Transverse Frames 2”X2” FiberGlass Hollow Frames Covered With 2 
Layers Of 450g/Sq.M.Csm 

06 Deck 1” Thick Hora Timber Pads Should Be Boned To The  
Deck & Covered With 2 Layers Of 450g/Sq.M.Csm 

07 Buoyancy Tanks 02 Nos Of Sealed Buoyancy Tank  With Filling 
Styrofoam ( Rigid Foam) 

08 Keel Should Be Filled By Sand & Resin Mixture & 
Covered With 2 Layers Of 450g/Sq.Mcsm 

අ.අ විස්ත්රය 
ප්‍රමාණය 

  

03 Technical Specification For Outrigger 10.5”    

01 Principal of Dimensions Length – 10.5” 

34 

   
02  Circular length – 30” 

 Weight – 23kg 

Lamination schedule  Two coats of pigmented gel coat 

 CSM 1500gr/sq.m 

  Thickness -5mm 

03 Sketch of the outrigger attached here with 

  

04 30”x20”x8.5” FIBER  මාළු ගපට්ටි 04 

05 34”x22”x12” FIBER මාළු ගපට්ටි පියන සහිතව 04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


